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ENEV SICHER UND AUSGEZEICHNET

Mit Schiedel ABSOLUT nachhaltig und wohngesund bauen

Im Zuge der Energieeinsparverordnung (EnEV) steigen die
Anforderungen an den Hausbau sowie den industriellen und
gewerblichen Bau. Regenerative Energietrdger und dichte
Gebdudehtllen pragen den Standard bei Energieeffizienz- und
Passivhdusern, die Anforderungen an jedes einzelne Bauteil

steigen.

Um Sicherheit bei Planung, Einbau und Funktion zu gewahr-
leisten, sind Industrie und Handwerk gefordert. Im Heiz-
technikbereich bietet der Energiesparschornstein Schiedel
ABSOLUT gleich doppelte Sicherheit.

Ein schadstoffgepriftes Haus mit einer sehr guten Innenraum-
luft ist die Grundlage fur ein gesundes Leben.

Schadstoffe gasen aus Baumaterialen, Wanden und Béden aus
oder stecken in Mdbeln. Wichtig fir ein gesiinderes Haus ist
deshalb die richtige Baustoffauswahl, damit mdglichst wenig
Schadstoffe ins Haus gelangen. Diese Schadstoffe sind un-
sichtbar, aber messbar. Eine hohe gesundheitliche Qualitét in
Innenrdumen ist also kein Zufall, sondern Iasst sich technisch
planbar, messbar und vor allem bezahlbar umsetzen.

Zum einen ist der ABSOLUT durch den universellen Einsatz-
bereich immer die richtige Wahl bei Ol, Gas oder jeglicher
Art von Biomasse-Brennstoffen, wie z.B. Pellets, Stlickholz
oder Hackschnitzel.

Zum anderen sichern die einzigartige Compound-Bauart und
die Komponenten des Schornsteinsystems ABSOLUT die
Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung.

Gesundes Bauen erfolgt dank des Sentinel Haus Konzepts
nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien. Infor-
mationen erhalten Sie unter www.sentinel-haus.de.

Das universelle Schornsteinsystem
Schiedel ABSOLUT wurde vom
Sentinel Haus Institut (SHI) auf
Schadstoffe gepriift und als

Empfohlen durch das

SENTINEL HAUS
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wohngesund empfohlen.



Universeller W3G-Energiesparschornstein fur feste, flissige und gasformige Brennstoffe.

Geringe Montagezeiten und -kosten

Wadrmegeddmmter Thermo-Luftzug

Zuluftschacht ist leicht revisionierbar und kann zusétzlich auch als Installationsschacht genutzt werden.
Bauphysikalisch und strémungstechnisch optimiert

Wadrmegeddammter Compound-Mantelstein — Warmebriicken optimiert.

Zusatzliche Energieeffizienzkomponenten lieferbar

30 Jahre Funktionsgarantie.

Wirmegeddmmter Thermo-Luftzug mit
Multifunktion. (Im Einfamilienhausbau ist der
Querschnitt des Thermo-Luftzuges fir die
Aufnahme von Solar-/Steuerleitungen und
der Verbrennungsluftzufuhr ausreichend.)
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EINZIGARTIG:

Werkseitig warmegeddmmter

ABSOLUT 18TL14 ‘ ABSOLUT 18TL
Compound-Mantelstein



PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT

Praxisbezogenes Zubehor fur effektives Bauen und behagliches Wohnen

DER SCHORNSTEIN-FUSS AM STUCK

Der komplett vormontierte ABSOLUT Fertigfu3? fir
eine einfachere, schnellere und sicherere Verarbeitung.

Ein Kondensatanschluss zur bauseitigen Ableitung ist
bereits im Ful3 integriert. Ist bauseits keine Ableitung vor-
gesehen kann ein auswechselbarer Kondensatauffangbeutel
(Art.-Nr. 900000505, Fassungsvermogen 3 Itr) problemlos
angeschlossen werden. In diesem Fall empfiehlt sich die
gleichzeitige Nutzung von dem geschlossenen Konden-
satblendentirblatt (Art.-Nr. 177660) und der ABSOLUT
Regenhaube.

Durch die spezielle Konstruktion des FertigfuBes ist un-
terhalb der Putztlr ein 4-seitiger Vebrennungsluftanschluss
z.B. mit der Blower-Door-Zuluftblende (Art.-Nr. 108972)
maoglich.
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TIPP: Mit dem Adapterring im FertigfuBpaket ist nur ein
Fertigfu3 fur die 4 Rohrdurchmesser 12-14-16-18 cm
verwendbar.

" Zweizligige/Kombinierte Varianten:
technische Anderungen vorbehalten

Schiedel ABSOLUT DESIGN-FERTIGFUSS

Die erste Schornsteinful316sung fiir Wohnrdaume

TIPP

Ergdnzend zum ABSOLUT Standard Lieferprogramm hat
Schiedel den ersten Schornsteinfuf3 fir Wohnraume mit
Designtir statt Putztir entwickelt.

So wird kellerloses Bauen noch schéner!

Durch die biindig schlieBende Tur mit ihrem klaren
Design integriert sich das neue FuBteil auf fast unsichtbare

Weise harmonisch in das Wohnumfeld und erfllt erst-
mals den Bauherren-Wunsch nach einer fir Wohnrdume
ansprechenden Optik.

PLUS X AWARD
2018 ausgezeichnet fiir:

Innovation

High Quality
\ Fun::j::litét )
SCHIEDEL ABSOLUT DESIGN-FERTIGFUSS
m Putz-/Revisions- und Kondensattiir entfallen Der neue ABSOLUT Design-
m Designtir wird bauseits eingeputzt und Fertigfuf3 ist fur die bauseitige
integriert sich (fast) unsichtbar in das Wohnumfeld Verkleidung, z.B.Verputzen,

m Verdeckter Kondensatablauf vorbereitet.



DER THERMO-TRENNSTEIN

Damit bleibt die Warme drinnen und die Kilte draul3en

Der bewdhrte Schiedel ABSOLUT Thermo-Trennstein ist als
Compund-Stein mit besonderer Dammeigenschaft konziptiert.
Durch das einzigartige Schiedel Produktionsverfahren garantiert
er die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins im
modernen Hausbau.

Der Einsatz im ABSOLUT Schornstein auf Hohe der Keller-
decke und des Dachdurchgangs verhindert dank optimierter
Schaumglasmischung noch wirkungsvoll Warmeverluste.

HINWEIS: Vor allem bei Nicht-Betrieb besteht eine besonders
hohe Gefahr der Kaltaderbildung im Gebaude. Der ABSOLUT
Thermo-Trennstein vermeidet dies effektiv.

Trotz Vollmaterial-Bauweise verflgt er Uber ein geringes Ge-
wicht und macht ihn bei jeder Dachneigung flexibel einsetzbar.

EFFIZIENTE ANWENDUNG
FLEXIBLER EINSATZ

DAS SPRICHT FUR DEN
THERMO-TRENNSTEIN:

m Vermeidet Warmebriicken wirkungsvoll und
nachweislich.

m Kilte hat keine Chance.

m Energieeinsparung

m Thermische Entkopplung

m Thermo-Trennstein ist dampfdurchléssig.

ABSOLUT TL Thermo-Trennstein



DER THERMO-LUFTZUG

OPTIMIERT BEREITS IN DER ANHEIZPHASE

Konstante Luftzufuhr Uber den gesamten Abbrand

DAMIT DEM FEUER NICHT DIE LUFT AUSGEHT

In der Anheizphase wird die Verbrennungsluft bei
konzentrischen Anlagen (ber den Ringspalt zwischen Rohr
und Mantelsteininnenseite gefuhrt. Die dabei vorhandenen
grof3en Reibungsflichen wirken strémungsbehindernd auf die
einwandfreie Frischluftversorgung. Zusétzlich wird die Tempe-
ratur der Abgase teilweise an die im Ringspalt geflhrte Zuluft
Ubertragen. Dies fuhrt zu einem Auftrieb im Luftschacht und
reduziert den zur Verfigung stehenden Unterdruck. Der
Kamin- und Kachelofen wird gerade in der Anheizphase nicht
mehr ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt, was die
Emissionen der Feuerstitte stark erhoht.

Dies zeigt sich z.B. durch eine starke Rauchentwicklung im
Brennraum, was zu unangenehmen Folgen beim Offnen der
Feuerraumtir fihrt.

Der Schiedel ABSOLUT TL mit Thermo-Luftzug vermeidet
bei Festbrennstoff-Feuerstdtten diese Situation durch die von
Anfang an gegebene, ausreichende und ungehinderte Ver-
brennungsluftversorgung mittels separatem Luftschacht, dem
Thermo-Luftzug. Thermische Differenzen zwischen Rohrsédule
und Zuluft haben so keine negativen Auswirkungen auf die
Betriebsweise des Kamin- oder Kachelofens.

m Schornsteinsystem mit konzentrischer Zuluftfihrung

(@14 - @ 18)
)

014 @16 @18
0,92 0,85 0,79

System / Durchmesser
Verhdltniszahl

Zuluftflache : Reibungsumfang
2. HYDRAULISCHER DURCHMESSER d,, 2

@ 6,01 cm

entstehende Auftrieb die Strémung der Verbrennungsluft zur Feuerstitte.

Kandlen mit nicht kreisférmigem Querschnitt durchzufihren.

1. VERGLEICH ZULUFTFLACHE ZUM REIBUNGSUMFANG

1) Die innen- und auBenseitigen Reibungsflichen in der Luftfiihrung von konzentrischen Systemen verursachen
einen bis zu dreifachen Druckverlust gegentiber dem ABSOLUT mit Thermoluftzug. Das macht sich vor allem in
der Anheizphase negativ bemerkbar: Im Dauerbetrieb behindert dann der im Luftschacht durch die Erwdrmung

2 ) Der hydraulische Durchmesser ist eine theoretische GréBe, um Berechnungen an Rohren oder

m Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug
(©18)

B Zuluftflache
B Reibungsflichen

@18 TL
0,29

@ 13,94 cm

AUSREICHEND VERBRENNUNGSLUFT

Der rechnerische Vergleich der Zuluftfliche zum Reibungs-
umfang zwischen einem Schiedel ABSOLUT TL und einem
Schornsteinsystem mit konzentrischer Zuluftfihrung zeigt, dass
der ABSOLUT TL auf Grund seiner geringen Reibungsfliche
eine glinstigere Luftstrédmung und somit einen geringeren Stro-
mungswiderstand hat (im Thermo-Luftzug).

Der grof3ere hydraulische Durchmesser des Thermo-Luftzuges
gegenlber konzentrischen Systemen beweist eine automa-
tisch groBere hydraulische Wirkung und beglinstigt somit das
Anheizverhalten. Daher sind mit dem ABSOLUT TL im Vergleich
zu konzentrischen Sytemen auch geringere Schornsteinhohen
moglich.



EINZIGARTIG!

DER COMPOUND-MANTELSTEIN

Effizient in der Anwendung

UBERZEUGEND IN DER UMSETZUNG

Das Schornsteinsystem ABSOLUT besteht aus einem werk-
seitig mit Schaumbeton geddmmten Compound-Mantelstein*
und einem hochwertigen isostatisch gepressten Profil-Kera-
mikrohr. Dieser Konstruktionsaufbau ist anderen Konstruktio-

nen Uberlegen.
Der Schiedel ABSOLUT weist durch seine einzigartige

Bauart beste Isolationswerte auf (s. Grafik unten) und mi-
nimiert somit effektiv und nachweislich Warmebriicken im
geforderten modernen Hausbau. Die renommierte Donau-
Universitdt Krems bestétigt die positiven Eigenschaften des
ABSOLUT Compound-Mantelsteins* gegenliber anderen
Schornsteinsystemen.

* Der Compound-Mantelstein ist ein Leichtbetonmantelstein mit integrierter Dammung (Schaumbeton).

Mantelstein Varianten: Ziegelschacht
mit geddmmtem
Keramikrohr

Oberflichentemperatur: 12,41°C

* Den Berechnungen wurde eine Auf3entemperatur von -10°C
und eine angeschlossene Festbrennstoff-Feuerstitte mit 10 kW

Heizleistung zu Grunde gelegt.

Leichtbetonschacht Gedammter Leicht-
mit innenliegendem Betonschacht mit
Keramikrohr separatem Luftzug
(0} (@)
(®) (©)

7,25°C

Die Mantelstein-Oberflichentemperatur muss mindestens
212,6 °C betragen, damit kein Kondensat oder Schimmelpilz
entsteht. Der warmegedammte Thermo-Luftzug verhindert,
dass die kalte AuBenluft zu einer Kaltader im Haus fuhrt.

DAS SPRICHT FUR DEN ABSOLUT
COMPOUND MANTELSTEIN

= Keine Kaltader im Gebdude.

m Keine Schimmelbildung im Wohnraum.

m Thermo-Luftzug zur separaten Luftzufuhr zu einer
Feuerstdtte.

m Sicherer Betrieb von raumluftunabhidngigem
Kamin- und Kachelofen.

m ABSOLUT Compound-Mantelstein
Oberflichentemperatur 2 13,7 °C.

m Energieeinsparung,

Die Mantelstein-Oberflichentemperatur muss
mindestens +12,6 °C betragen, damit kein Tauwasser
sowie Schimmelpilz entsteht. Der warmegeddmmte
Thermo-Luftzug verhindert, dass die kalte AuBenluft zu
einer Kaltader im Haus fihrt.

ittt ol - 1 11 R T St -

Abgastemperatur:  +100 °C
Kalte AuBenluft: -10 °C
Raumlufttemperatur:  +20 °C
bei 50% relativer Feuchte



INTEGRIERTE DAMMUNG

SPART ENERGIE UND KOSTEN

Besser geht's nicht

WARMEBRUCKENFREIES BAUEN NACH

Um die Mantelstein-Oberfliche des Schornsteinsystems,
bei Betrieb und Nicht-Betrieb, nicht unter das geforderte
Niveau von 12,6°C sinken zu lassen, ist es nach DIN 18160-1
erforderlich nicht ausreichend isolierte Systeme mit einer
zusétzlichen Dammschicht auszustatten. Dies erfordert, z.B.
bei konzentrischen Varianten, einen Mehraufwand an Zeit,

(2) Zu errichtende Gebdude sind so auszufiihren, dass
der Einfluss konstruktiver Warmebrtlicken auf den
Jahres-Heizwdrmebedarf nach den anerkannten Regeln
derTechnik ... so gering wie mdglich gehalten wird.

BEISPIELKALKULATION':

ungedammter Schacht, separater, geddmmter
Mehraufwand: 14 m? Luftschacht

Mineralwoll-Dammplatte
(mind. 3 cm Stérke)
+ 250,00 € Material + 0,00 € Material

+ 200,00 € Montage + 0,00 € Montage
450,00 € Zusatzkosten 0,00 € Zusatzkosten

Der ABSOLUT TL spart nicht nur Zeit, Material-

und Montagekosten. Darlber hinaus ermdglicht das
Schornsteinsystem auch eine Energieeinsparung auf
Grund der baulichen Konstruktion und Betriebsweise.

" Annahme: EFH mit Heizwarmebedarf <30 kWh
Schornsteinhohe 10 m. Mengen und Preise sind ca.-Angaben.

ENEV

Material- und Montagekosten. Der ABSOLUT TL erfillt die
Forderung nach hygienischen Bedingungen im Standard und
spart so bereits bei der Montage.

Der Schiedel ABSOLUT TL gibt Planern, Verarbeitern und
Hausbesitzern Sicherheit bei Funktion und Lebensdauer
sowie Nutzungsvielfalt der Schornsteinanlage.

6.11.2 Zusatzliche Warmedammung

Ist eine Abgasanlage fur feuchte Betriebsweise
erforderlich, ist sicherzustellen, dass der Taupunkt an
keiner Stelle auBerhalb der abgasfiihrenden Schale
unterschritten wird ... Dies kann in Kaltbereichen
z.B. bei dreischaligen Abgasanlagen mit BelUftung der
Dammstoffschicht durch eine duf3ere Wirmeddm-
mung erreicht werden. Bei Luft-Abgas-Systemen kann
aufgrund einer Tauwassergefdhrdung im Bereich des
Luftschachtes an den AuB3enflachen zusétzlich eine
Dampfsperre erforderlich werden.

Bei nicht ausreichend
isolierten Schornstein-
systemen ist es nach
DIN 18160-1 erforder-
lich, diese mit einer zu-
satzlichen Dammschicht
. zu isolieren.

ABSOLUT TL
mit werkseitig geddmmtem
Compound-Mantelstein mit
Thermo-Luftzug.



KONSTRUIERT FUR DEN

MODERNEN HAUSBAU

Wadrmebrlickenfreies Bauen mit Compound-Mantelstein

Die Gebdudehdllen bei modernen Gebduden werden
Blower-Door-dicht und mit effektiven Wand-, Boden- und
Dachbaustoffen isoliert. Je nach Baustoff sind hier VWandauf-
bauten von 36,5 cm und mehr Ublich. Ziel der vorgeschriebe-
nen Bauweise ist es Warmebricken und damit verbundene
Wirmeverluste zu verhindern bzw. auf ein Minimum zu
reduzieren.

Moderne Schornsteinsysteme sind in der Regel zweischalig
konstruiert und als Luft-/Abgassystem versorgen sie die ange-
schlossene Feuerstdtte mit der notwendigen Verbrennungsluft
von auB3en. Diese Schornsteine bestehen oftmals aus einem
nur ca. 5 cm starken ungedammten Schacht und einem Scha-
motteinnenrohr.

Ist die Feuerstdtte in der kalten Jahreszeit in Betrieb wird die
Luftschicht im Inneren des ungedammten Schornsteins durch
die im Schamotterohr abziehenden Rauchgase erwarmt. Bei
Nicht-Betrieb der Feuerstétte, den so genannten Stillstand-
zeiten, steht die kalte AuBenluft Uber die gesamte Linge des
ungeddmmten Schornsteins im Haus.

DIE KONSEQUENZEN:

Die warme Raumluft schldgt sich als Kondenswasser an der
kalten, ungeddmmten AuB3enhaut des Schornsteins nieder.
Die Bausubstanz wird durchfeuchtet und Schimmelbildung
gefoérdert.

DIE LOSUNG:

Der Schiedel ABSOLUT TL mit werkseitig geddmmtem
Compound-Mantelstein verhindert effektiv die Bildung einer
Kaltader. Ohne zusitzlichen Mehraufwand wird der Energie-
haushalt durch den Schiedel ABSOLUT TL optimiert und die
Bausubstanz geschitzt.

Der ABSOLUT TL ist in ein- und zweizlgiger Ausfiihrung mit
Thermo-Luftzug lieferbar,

Kaltluft y
Aufentemperatur -10




WEITERES ZUBEHOR
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REGENHAUBE

Effetkiv und einfach schiitzt die Regenhaube den ABSOLUT-Schornstein z.B. vor Schlagregen.
Die Regenhaube wird tUber den Konus auf der vorgebohrten Edelstahl-Abdeckplatte montiert.

SCHORNSTEINHALTER

Das Zusatzbauteil sorgt fir mehr Stabilitat und Sicherheit beim ABSOLUT-Schornstein. Die
Halterung kann auf, unter oder zwischen den Sparren montiert werden. Universell kann der
Schornsteinhalter an jede Dachneigung angepasst werden. Warmebriicken werden vermieden,
da das gesamte Dachsparrenfeld geddmmt werden kann.

BEWEHRUNGS-SET

Es dient der statischen Absicherung der Schornsteinkonstruktion Uber Dach. Das werkseitig
vorkonfektionierte Bewehrungs-Set wird bei der Montage des ABSOLUT in die seitlichen
Bewehrungskandle der Compound-Mantelsteine eingebracht und vergossen und gewahrt so
die erforderliche Standsicherheit.

STECKADAPTER

Ganz gleich, welchen Durchmesser die Verbindungsleitung zwischen Feuerstétte und Schornstein
hat: der Schiedel Steck-Adapter (max. Abgastemp. 200 °C) erm&glicht immer einen sicheren
Anschluss. Die elastische Innen- und AuBenmembrane dichtet den Anschluss zuverldssig ab und
Uberbriickt auch geringe Achsabweichungen in der Rohrverbindung.

BLOWER-DOOR-DICHTER RAUCHROHRANSCHLUSS

Der Rauchrohr-Anschluss, bestehend aus alukaschierter Mineralfaserfrontplatte mit integrier-
tem Putzgewebe, Putzring und Frontblende sichert den sauberen und Blower-Door-dichten
Feuerstattenanschluss und vermeidet effektiv eine Leckagenbildung.

BLOWER-DOOR-DICHTE PUTZ- UND REVISIONSTUR

Durch den Einsatz einer speziellen Dichtung, welche im Lieferumfang enthalten und beim
ABSOLUT Fertigfu3 bereits eingebaut ist, werden die im Standard bereits sehr dichten Putz-,
Kondensat- und Revisionstiiren des ABSOLUT-Schornsteins (im Vergleich zu herkémmlichen
Systemen) zu 100 % luftdicht. — Die Turen sind auch in der Farbe weif3 lieferbarl

TIPP: Durch die weil3e Abdeckblende (Art.-Nr 146690) lassen sich Putz- und Kondensat-
tUr einfach und sauber verdecken.

LAS ZULUFT-ADAPTER

Der Schiedel LAS Zuluft-Adapter leitet die Zuluft achsgleich auf den Abgasanschluss um und
ermoglicht so einen unkomplizierten Anschluss der raumluftunabhangigen Festbrennstoff-
Feuerstatte an den LAS-Schornstein. Neben dem Anschluss auf der Langsseite gibt es auch
den Anschluss auf der Stirnseite. Die Anschlusséffnung ist variabel fur Zuluftfhrungen von

@ 80 - 130 mm.




LIEFERPROGRAMM
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E|NZUG|G 36/36 71 ABS 12
14 36/36 71 ABS 14
16 3636 73 ABS 16
18 36/36 74 ABS 18
20 38/38 80 ABS 20
@121 en 25 48/48 130 ABS 25
30 55/55 169 ABS 30
EINZUGIG 40 67167 222 ABS 40
. 12-TL 36/50 10/23 97 ABS 12TL
mit Ther mo-Luftzug 14-TL 36/50 10/23 97 ABS 14TL
16-TL 36/50 10/23 99 ABS 16TL
18-TL 36/50 10/23 100 ABS 18TL
20-TL 38/54 11/25 112 ABS 20TL
& 1914 e 25-TL 48162 105/35 159 ABS 25TL
30-12 55/71 2x12/20 217 ABS 30L
40-12 67/86 2x15/25,5 285 ABS 40L
KOMBINIERT 16-12 36/65 124 ABS 1612
16-14 36/65 124 ABS 1614
18-12 36/65 125 ABS 1812
18-14 36/65 125 ABS 1814
@1214 cm D 18-16 36/65 127 ABS 1816
20-12 38/71 140 ABS 2012
20-14 38/71 140 ABS 2014
KOMBINIERT 20-16 38/71 140 ABS 2016
mit Thermo-Luftzug 20-18 38/71 140 ABS 2018
16-TL-12 36/83 13/20 162 ABS 16TL12
16-TL-14 36/83 13120 162 ABS 16TL14
18-TL-12 36/83 13120 163 ABS 18TL12
18-TL-14 36/83 13120 163 ABS 18TL14
1214 cm ™V
18-TL-16 38/83 13120 164 ABS 18TL16
20-TL-12 38/88 14/22 177 ABS 20TL12
ZWEIZUGIG 20-TL-14 38/88 14/22 177 ABS 20TL14
20-TL-16 38/88 14122 178 ABS 20TL16
20-TL-18 38/88 14122 179 ABS 20TL18
12-12 36/65 122 ABS 1212
14-14 36/65 122 ABS 1414
@121 em 16-16 36/65 125 ABS 1616
. 18-18 36/65 127 ABS 1818
ZWEIZUGIG 20-20 38/71 155 ABS 2020
mit Thermo- Luftzu g (PR 36/83 13120 160 ABS 127112
14-TL-14 36/83 13/20 160 ABS 14TL14
16-TL-16 36/83 13/20 163 ABS 16TL16
18-TL-18 36/83 13120 165 ABS 18TL18
20-TL-20 38/88 14122 188 ABS 20TL20

L]
@12-14 cm

2 Ohne Wérmedammung im Bereich der Liftung

"



DER ENERGIESPAR-SCHORNSTEIN

SCHIEDEL ABSOLUT

Universell und absolut effizient

TAYATAR

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstral3e 9

D-80995 Munchen

T +49 (0)89 35409-0

F +49 (0)89 3515777

Folgen Sie uns!

1 @ YouTube ©)

info@schiedel.com
www.schiedel.de

ABSOLUT energieeffizient

m warmegeddmmter Compound-Mantelstein
m separater Thermo-Luftzug

= W3G gepriift

m 20% Energieeinsparung

m 12% weniger CO2-Aussto3 moglich

ABSOLUT nutzlich

= minimierte Kdlteleitung

= sichere Betriebsweise von Schornstein-
und Kachelofen

m fUr alle Brennstoffe und Heizsysteme

m EnEV-sicher

ABSOLUT einzigartig

m warmegedammter Compound-Mantelstein nach EnEV

m Optional mit Schornsteinfu3-Lésung fur Wohnrdume

m Thermo-Multifunktionsschacht — zugelassen fiir
Verbrennungsluftzufuhr und Solar-/Versorgungs-

leitungen

Der ABSOLUT Thermo-Luftzug

m Geddmmter Verbrennungsluftschacht und

G

Solarversorgungsleitungen

Empfohlen durch das

SENTINEL HAUS
INSTITUT

A standard

INDUSTRIES COMPANY
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Imaneu
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Druckprodukt

ClimatePartner.com/10280-2004-1004

®

Nachdruck und Vervielféltigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG

Technische Anderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

ABS 01.7.6 D0420 19_1075 *



